Posat

1
Indication
F19
Débit instantané

2
Indication
F19
Production totale par

3



Jour

4



Mois

5



Année

6
Indication
F20
Refoulement Versannes





Jour





Mois





Année

7
Perte Posat

F18 – F19
= Trop plein





Jour





Mois





Année

8
Niveau des Versannes

9
Réglage de la courbe de remplissage

10
Ouverture de la vanne incendie
Au Tableau et à l’écran
11
P12 refoulement Versannes
permutation automatique

12
P13 refoulement Versannes 
permutation automatique

Kaisa

1
P1
Marche Arrêt permutation automatique 
2
P2
Marche Arrêt permutation automatique 
3
F01
Refoulement VO



Jour



Mois



Année

4
P3
Marche Arrêt permutation automatique
5
P4
Marche Arrêt permutation automatique

F01
Refoulement Montban



Instantané



Jour



Mois



Année

6
VA1
Position

7
VA2
Position

8
P8
Marche Arrêt

9
F03
Refoulement Poya



Jour



Mois



Année

10
PV9
Marche Arrêt

11
PV9
Alarme niveau haut

12
P5
Arrêt Marche permutation automatique par paire
13
P6
Arrêt Marche permutation automatique par paire

14
P7
Arrêt Marche permutation automatique par paire

14
Puits Filtrant Niveau et réglage du niveau

15
STAP Niveau constant indiqué en mètre

VO

1 Niveau de la STAP de Pra Saley

2 Maintient du niveau par P1 P2 en automatique

3 Comptage par F01

a. Heure

b. Jour

c. Mois

d. Année

Montban

1 Maintien du niveau par P3 & P4  selon courbe de gestion

2 Défense incendie depuis le tableau et depuis l’écran

3 Indication du niveau

4 Indication graphique

La Poya
1 Alimentation par S1 S2 S3

2 Alimentation par VA1 VA2  P5 P6 P7

3 Comptage F04 Débit basse pression + vente VSG

a. Heure

b. Jour

c. Mois

d. Année

4 Affichage du niveau et présentation graphique

Chambre En Riaux

1 Comptage vente VSG

a. Heure

b. Jour

c. Mois

d. Année

e. Litre/minute

Chambre de Magnedens

1 Comptage entre FA et GABG

a. Litres/minute

b. Heure

c. Jour

d. Mois

e. Année

2 Comptage vente Magnedens Totaux

a. Litres/minute

b. Heure

c. Jour

d. Mois

e. Année

3
Comptage vente Corpataux Totaux

a. Litres/minute

b. Heure

c. Jour

d. Mois

e. Année

Chambres Essert et Rossignoise

1 Comptage consommation Rossens Village en

a. Litres/minute

b. Heure

c. Jour

d. Mois

e. Année

2 Etat de PV 14  Arrêt Marche Défectuosité

STAP Bouleyres

1
P10
Arrêt Marche enclenchement alterné ou par paire

2
P11
Arrêt Marche enclenchement alterné ou par paire

3
STAT  Maintient du niveau par P10 P11 et VA5

4
F09
Débit

a. Litres/minute

b. Heure

c. Jour

d. Mois

e. Année

5 F20 / F21 F 22 F 23

a. Heure

b. Jour

c. Mois

d. Année

6 F10 Débit

a. Litres/minute

b. Heure

c. Jour

d. Mois

e. Année

Réservoir de Bouleyres

1 Maintien du niveau par P10 & P11  selon courbe de gestion

2 Défense incendie depuis le tableau et depuis l’écran

3 Indication du niveau

4 Indication graphique

